


高流動コンクリート用分離低減剤

グッドフローは高性能AE減水剤と併用することにより、高流動コンクリートに
求められる、優れた流動性および材料分離抵抗性を発揮します。
　高流動コンクリートの品質変動要因である骨材の表面水率等の影響を受けに
くく、安定した高品質の高流動コンクリートを製造するために弊社が開発した分
離低減剤です。

主成分：天然バイオ発酵ポリマー
外　観：白色～灰白色

性　　　状 規　格　値 分 析 値 例
粘度（４％水溶液） 2,500mPa・s以上 3,740mPa・s

粒度80mesh pass（180μm） 90％以上 98.4％
含　水　率 6％未満 2.8％

グッドフローはコンクリート（モルタル）
中の水を取り入れて膨潤し、モルタル（セ
メントペースト）部分の粘着を増大させて
材料の分離低減効果を発揮します。

グッドフローを使用し
たモルタル（セメント
ペースト）は、骨材の
間に入り込み、接触摩
擦を低減してコンクリ
ート（モルタル）の流
動性を高めます。
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◆コンクリートの配（調）合例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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（㎝）（㎝）（％）（％）（％）（％） W C SD S1 S2 Ｇ SP （C＋ＳＤ）×％ (ℊ/m3)

高流動 65 ― 4.5 27.2 50.0 45.2 165 330 276 349 349 864 SF500S 1.5 200

普　通 ― 18 4.5 ― 50.0 50.0 165 330 ― 453 451 926 SF500S 0.8 ―

■使用材料
　• 水 ：上水道水
　•セ メ ン ト：普通ポルトランドセメント（3銘柄等量混合）、密度3.16ℊ/㎝3

　•微 粉 末：石灰石微粉末（舗装用石灰石粉、JIS A 5308適合品）、密度 2.73ℊ/㎝3

　•細 骨 材：S1陸砂、表乾密度2.64ℊ/㎝3、FM2.64
　　　　　　　　　　　　：S2山砂、表乾密度2.63ℊ/㎝3、FM2.61
　•粗 骨 材：砕石、最大寸法20mm、表乾密度2.70ℊ/㎝3、実積率59.5％
　•混 和 剤：高性能AE減水剤　標準形Ⅰ種（高強度・高流動用）

◆試験結果例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

試験項目 高流動コンクリート 普通コンクリート
ス ラ ン プ フ ロ ー 〔㎝〕 64.5（5分間静置後） ―
ス ラ ン プ 〔㎝〕 ― 20
空 気 量 〔％〕 5.0（5分間静置後） 4.5
V 漏 斗 流 下 時 間 〔sec.〕 20.8（5分間静置後） ―
U型容器充てん高さ 〔mm〕 353（5分間静置後） ―
凝 結 時 間 始発 6：45 6：15
〔hr：min〕 終結 9：05 8：10

圧 縮 強 度 7日 38.2 37.3
〔N/mm2〕 28日 47.6 43.6
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●スランプフローの経時変化 ●凝結時間の比較 ●圧縮強度の比較



◆グッドフローの使用量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●グッドフローは高流動コンクリート1m3あたり200ℊをご使用下さい。

◆グッドフローの使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●グッドフローは水溶性の袋に入っていますので、プラントのミキサにそのまま投入してご使用下さい。

●高流動コンクリートの配（調）合は、セメント以外に石粉等の粉体を併用し、セメントを含めた粉体量
はコンクリート1m3あたりの絶対容積で130㍑以上を目安として下さい。

●所定のワーカビリティーを確保するために、高性能 AE 減水剤「フローリック SF500] シリーズを併
用して下さい。

●過剰に使用した場合、コンクリートのスランプフローが低下しますのでご注意下さい。
●水溶性の粉末品ですので、高温多湿を避け、乾燥した冷暗所に密封した状態で保管して下さい。

◆グッドフローの使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆グッドフローの荷姿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●コンクリート 1.00m3用…200ℊ/包水溶性袋入り
●コンクリート 1.25m3用…250ℊ/包水溶性袋入り

◆取り扱い上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●目に入った場合は、清浄な水で十分に洗浄した後、医師の診断を受けて下さい。また、万一多量に吸入
した場合は、新鮮な空気の場所に身体を移して、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

●取り扱いにあたっては、マスク、保護メガネ等の保護具を着用して下さい。

　グッドフローは土木・建築分野での高流動コンクリート用分離低減剤として幅広くご利用頂けます。また、コ
ンクリート製品工場での振動、騒音対策としての高流動コンクリートにもご利用下さい。

記載データは、標準的な材料を使用して行った試験結果です。使用材料、配（調）合および環境条件が異なる場合の状態を保証するものではありません。
事前の試し練りなどで性能を確認することをお薦めします。

2210.S　　

本　社　〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-10-1　TEL.03-5960-6911　FAX.03-5960-6915
　　　　ホームページ：https://www.flowric.co.jp


